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HANDWASCHBECKEN

Die Grüne Box: XPS extrudierter-Polystyrol-Hartschaum; Putzträgertauglich (Wabenstruktur)

Auslass: 2 x IMS-Wandwinkel  ½“ IG; „Lang“; Wasserfeste Isolierung bis Vorderkante Fliese

Druckrohr: Mehrschichtverbundrohr (VBR) - Vernetztes Polyethylen (VPE) - Polypropylen (PP)

Abflusssystem: DN 50 / Boxtiefe 70 mm;  DN 40 / Boxtiefe 50 mm

Lieferumfang: Bauschutzstopfen bei Wandwinkel eingedreht; Sifongummi für Handwaschbecken; Montagekeile

Kalt- und Warmwasserauslass - Lang

 Fußbodenaufbau 
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Technische Ausführung

Artikel: HWBWL7-PE-..16

Datum:  16.05.2017
M 1:10

Alle Maße in mm
(falls nicht anders vermerkt)

Das Design ist das Eigentum von 
IMS - Intelligente Montage Systeme
und darf nicht ohne Erlaubnis vervielfältigt, verändert
oder veröffentlicht werden.

 

map

InNr.: 0121030101

Rohfußboden

Wichtiger Hinweis:

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige 
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

Rohfußboden

Fußbodenaufbau
bis 200mm

Boxtiefe 70mm/Abfluss DN50
Boxtiefe 50mm/Abfluss DN40

Produktbezeichnung Artikelnummer

Druckrohr Abfluss

∅ VBR ∅ PP ∅ Material

∅ VPE

Boxtiefe 50mm; Abfluss DN40

HWBWL5-..16/20 MAHB0120..0 d16 d20 d40 PP


