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Technische Ausführung

Artikel: WTHR5-XX20/25

Datum:  10.07.2019
M 1:10

Alle Maße in mm
(falls nicht anders vermerkt)

Das Design ist das Eigentum von 
IMS - Intelligente Montage Systeme
und darf nicht ohne Erlaubnis vervielfältigt, verändert
oder veröffentlicht werden.

 

map

InNr.: MAWT0022XX1

Rohfußboden

Wichtiger Hinweis:

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige 
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

Rohfußboden

Fußbodenaufbau
bis 200 mm

Die Grüne Box: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)

Auslass: Geberit Urinal-Spülrohr mit Lippendichtung ∅ 32

Druckrohr: Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)

Elektro-Anschluss: Leer-Rohr FXP DN 16

Lieferumfang: Montagezubehör

TRAVERSE 3000 – GEBERIT – ROHBAUSET

Integrierte, mehrschichtverleimte Holzplatte 
für Urinalkeramik Keramiktype A B C D

Hersteller Type Nr. in mm

Duravit

D-Code 082930 470 565 1250 425

Fizz 082335 445 610 1300 405

Starck 1 083532 430 615 1250 345

Vero 280132 440 615 1350 405

Keramag

Corso 239200 480 705 1300 410

Pareo 236100 415 595 1250 410

Renova Nr. 1 235300 390 680 1200 450

Laufen

Caprino Plus 84206.1 400 660 1200 430

Casa 84014.1 415 630 1200 375

Vila 84114.1 415 605 1300 375

Villeroy & 
Boch

O. Novo 755700 430 720 1250 370

Subway 751301 405 680 1350 420

Venticello 5504R1 405 680 1350 420

Hinweis: 
Bei Bestellung unbedingt die Keramiktype bekannt geben. 

Die Boxtiefe beträgt 70 mm.

Produktbezeichnung Artikelnummer

Druckrohr Abfluss

InformationØ VBR Ø PP Ø Material

Ø VPE

URGK3000-XX20/25 TRUR3010XX1 d20 d25 d50 PP Geberit 116.001.00.1


