
Technische Änderungen vorbehalten 06/23

GASTHERME

Die Grüne Box: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)

Auslass: Abhängig vom Gasthermentyp 

Druckrohr: Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE) — Polypropylen (PP)

Befestigung: 2 x U-Schiene 0,6 x 75 mm (verzinkt)

Abflusssystem: DN 40 / Boxtiefe 70 mm

Lieferumfang: Bauschutzstopfen bei Wandwinkel eingedreht; Siphondichtung

 Fußbodenaufbau 

Technische Ausführung

Artikel: GB172-C7-

Datum:  15.01.2018
M 1:10

Alle Maße in mm
(falls nicht anders vermerkt)

Das Design ist das Eigentum von 
IMS - Intelligente Montage Systeme
und darf nicht ohne Erlaubnis vervielfältigt, verändert
oder veröffentlicht werden.

ra

InNr.: 0121030201

Rohfußboden

Wichtiger Hinweis:

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige 
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

  lt. Gasthermentyp

  lt. Gasthermentyp

CLIP – KURZ

 Fußbodenaufbau 

Technische Ausführung
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Datum:  15.01.2018
M 1:10
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(falls nicht anders vermerkt)
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und darf nicht ohne Erlaubnis vervielfältigt, verändert
oder veröffentlicht werden.
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InNr.: 0121030201

Rohfußboden

Wichtiger Hinweis:

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige 
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

  lt. Gasthermentyp

  lt. Gasthermentyp

Inklusive Befestigungsplatte
für Gasanschluss

Für den Einbau in
CW-Profil 75 mm

Produktbezeichnung Artikelnummer

Druckrohr Heizung

InformationØ VBR Ø PP Ø VBR Ø VPE

Ø VPE

GTBAXIK7-LUNA3-C7-XX20/25 WWGTCBX10XX1XX1 d20 d25 d20 d20 Baxi Luna 3


